H lSistema SVC3

Conducto modular colectivo liso y con soldadura laser

cocina domésticas de simple pared.

MATERIAL

Acero galvanizado / zincado (segun didmetros)

ACABADO EXTERIOR
Mate

ESPESORES (mm)
0,5 - 0,6 (segun didmetro)

DIAMETROS DISPONIBLES (mm)
@130 a @400

SISTEMA DE UNION

Unién conica hembra-macho sin abrazadera de unidén

o

E APLICACIONES
¢ Ventilacion mecanica controlada de viviendas
¢ Ventilacion higrorregulable y autorregulable

e Extraccion de campanas domésticas

CERTIFICADO
Clase de estanqueidad D segun UNE.EN.12237

]
.

para ventilacién de bafos, cocinas y campanas de
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= () CARACTERISTICAS

Cumple con todos los requisitos indicados en el CTE
Garantia de estanqueidad clase D segtin norma UNE-EN
12237 (conexidn coénica metal-metal) sin necesidad de
junta ni abrazadera de unidn
Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas
Instalacion con dos piezas por planta (te + regulable)
Multiples accesorios para instalaciones completas:

» Extractores

* Silenciadores

¢ Piezas de adaptacion

» Conductos flexibles
Elementos activos y pasivos de regulacion de caudal
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