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FT-GENIUS 450-V1

RECUPERADOR DE CALOR INDIVIDUAL | SISTEMA DOBLE FLUJO
GENIUS 450

Recuperador de calor individual que incorpora un sofisticado algoritmo que regula automaticamente el
by-pass, maximizando su rendimiento y minimizando las pérdidas energéticas.

Para apartamentos, casas de gran tamafio y locales comerciales pequefios.
Disponible en dos variantes de rendimiento:

450 Ofrece la posibilidad de ajustar dos caudales nominales: 400 o 450 m3/h

CARACTERISTICAS

Cuerpo de la unidad fabricado en EPP negro y cubierta de chapa de disefo.

Filtros extraibles Seleccién de caudal nominal y de
y eficientes version izquierda o derecha
Filtros M5 (Epm10 55%)
Eficacia en la purificacion del aire. /\

o ¥

Bypass

BY- mecanico
PASS concontrol
automatico

Bocas aisladas

EPP para conectar
tuberias

@int:160mm y Gext:200mm

KO

Mando multifuncion

Multifuncién . =
<

alambrico con 10 m . . X
de cable Q) @ lg._} Mdédulo ModBus



FT-Genius 450-V1

Dimensiones

1290mm

650mm

270mm

Posicionamiento

VERSION IZQUIERDA

|
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Toma de aire

Extraccion hacia
desde exterior

exterior

VERSION DERECHA
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Extraccién de
bafos y cocinas

d
5553] L
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Impulsion a salones y
dormitorios




FT-Genius 450-V1

Controles
Genius 450

MODULO WIFI

MANDO MULTIFUNCION

TIPO DE CONTROL INCLUIDO INCLUIDO

CABLE LAN

CONEXION (10m en el suministro)

APLICACION WEB WIFI

AJUSTE DE MODO AUTOMATICO / MANUAL
INDICACION DE FILTRO / ERROR
ACTIVACION BOOST

ACTIVACION FREE-COOLING

AJUSTE DE OFFSET (desequilibrio de ventiladores)

ACTIVACION DE BY-PASS (FREECOOLING)

LN NN NA NN
DN N NA N NA NN

AJUSTE DE TEMPORIZADOR

BMS MODBUS RTU - estdndar para todas las variantes de control

v

mecanico

<

INTERRUPTOR VERSION IZQUIERDA / DERECHA
electrénico

ErP=.

COMPLIANT rm—

Datos generales

Genius 450 T ERmico. NTENTALPICO T ERmIco NTENTALPICO
CAUDAL NOM. (EPD 200 Pa) * m3/h 400 400 450 450
EFICIENCIA EN 13141-7 CALOR **** % 85,6/ - 70/ 45 856/ - 70/ 45
NIVEL DE RUIDO ** dB(A) 355 355 37,7 37,7
ENTRADA NOMINAL w 245 245 318 318
CORRIENTE NOMINAL A 1,82 1,82 2,27 2,27
ALIMENTACION ELECTRICA V/Hz 1~230/50-60

COTENCIA TERcA OFt o 200w 570

DIMENSIONES / SALIDA mm 1290%x650%270 / @ interno 160 - @ externo 200

PESO *** kg 27 29 27 29
CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA 382 (A 366 (A) 418 (AH 40,8 (A

(SEC)

* El caudal nominal se da con una
pérdida de presion externa de 200 Pa.

** Lp(A) en espacio libre a una distan-
cia de 3 m, Q2, caudal de aire nominal.

*** Peso de la unidad sin embalaje. **** Eficiencia indicada al 70% del

caudal nominal segun EN 308.

SFP / SPI
Genius 450

Caudal nominal Consumo de
energia - unidad

completa (W)

Consumo de energia -
ventilador (W)

Consumo de energia

- control (W) W/(m3/h)

W/(m*/h)

Genius 450 (400m3/h)

Genius 450 (450m3/h)

- ECODESIGN
(m*/h)

0,293 280

0,357 315

82 3

12 3

85

15
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DATOS TECNICOS Genius 450

AJUSTE . ,
INTERCAMBIADOR TERMICO INTERCAMBIADOR ENTALPICO
400m?/h
: ,
NVELDEVELOCIDAD  CAPAL  piciEncia CORRIENTE  ENTRADADE | CAUDAL cociicia penumeap  CORRIENTE Shrencia
(EN308) (EN308) (EN308) W)
1 110 91,2 0,18 6 110 775 591 0,18 16
2 143 90,4 0,25 25 143 75,3 5515 0,25 25
3 183 89,9 0,39 44 183 73,9 533 0,39 44
4 228 89,3 0,55 70 228 72,3 50,7 0,55 70
5 284 88,6 0,82 1o 284 70,3 47,5 0,82 1o
6 337 879 1,20 167 337 68,5 44,5 1,20 167
7+ 400 871 1,80 250 400 66,2 41 1,80 250
Boost* 450 86,4 2,30 320 450 64,5 38,2 2,30 320
ECODESIGN*** 280 88,6 0,66 82 280 70,5 47,8 0,66 82

*Modo BOOST - ventilacién intensiva durante un periodo de tiempo establecido (la intensidad y el tiempo de ventilacion se
pueden configurar en el menu del cliente).

EFICIENCIA DE RECUPERACION

EFICIENCIA DE RECUPERACION
INTERCAMBIADOR SENSIBLE

INTERCAMBIADOR ENTALPICO
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FLOW RATE (m3/hr)
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DATOS TECNICOS Genius 450

AJUSTE , ,
INTERCAMBIADOR TERMICO INTERCAMBIADOR ENTALPICO
450m*/h
, °
NIVELDEVELOoCDAD  CAPAL  priciEncia CORRIENTE  ENTRADADE  CAUDAL  icilci, pewmepao CORRIENTE “Loroci”
(EN308) (EN308) (EN308) W)
1 110 91,2 0,18 6 110 775 59,1 0,18 16
2 152 90,3 0,28 28 152 75 55 0,28 28
3 200 89,7 0,45 51 200 73,3 52,3 0,45 51
4 256 88,9 0,67 101 256 71,3 49,1 0,67 101
5 319 88,1 110 150 319 69,1 45,6 110 150
6 387 87,2 1,70 240 387 66,7 41,7 1,70 240
7+ 450 86,4 2,30 320 450 64,5 38,2 2,30 320
Boost* 450 86,4 2,30 320 450 64,5 38,2 2,30 320
ECODESIGN*** 314 85,7 0,88 n2 314 70 45,8 0,88 n2

*Modo BOOST - ventilaciéon intensiva durante un periodo de tiempo establecido (la intensidad y el tiempo de ventilacion se
pueden configurar en el menu del cliente).

EFICIENCIA DE RECUPERACION EFICIENCIA DE RECUPERACION

INTERCAMBIADOR SENSIBLE INTERCAMBIADOR ENTALPICO
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FT-Genius 450-V1

DATOS ACUSTICOS Genius 450

NIVEL DE PRESION

’ 2 NIVEL DE .
Datos acusticos : ACUSTICA
. Genius 450 POTENCIA
ajuste 4OOm3/h ACUSTICA (&N campo abierto sobre
el plano de reflexion)
250 500 LPA (dB) LPA (dB)
CANAL DE CAUDAL DE AIRE (ms) 63Hz 125Hz Hz Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)] T in3m
MIN dB 153 216 277 299 29,7 20,5 121 1,6 41,9 27,9 20,4
MEDIO dB 216 34,4 40,0 #5359 40,5 341 25] 19,3 49,2 35,2 27,6
MAX dB 277 40,8 48,5 438 471 433 354 30,1 57,1 43,1 35,5
SFP POINT dB 22,0 339 39,8 35,5 40,3 335 24,6 18,6 48,9 34,9 27,4
NIVEL DE
Genius 450 POTENCIA
ACUSTICA
250 500
CANAL DE CAUDAL DE AIRE 63Hz 125Hz Hz Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]
MIN dB 24,8 32,2 270 20,7 16,2 8,6 13 4.4 39,0
. MID dB 36,5 46,3 426 32,0 32] 25,4 17,3 15,4 52,1
Toma de aire
desde exterior
MAX* dB 41,5 53,2 50,5 40,5 38,1 34,3 278 274 59,5
SFP* dB 328 458 423 32,0 326 24,7 17,0 14,9 51,5
MIN dB 376 337 338 36,3 289 279 21,7 10,2 46,0
Impulsién a MID dB 475 479 52,8 482 493 486 453 39,0 61,7
salones y dor-
mitorios MAX* dB 538 55,9 61,0 576 54,6 58,8 56,2 51,5 71,0
SFP* dB 47,0 48,5 51,3 48,7 470 48,5 45,8 39,4 61,5
MIN dB 244 3 254 22,0 16,8 77 17 50 39,5
- MID dB 34,4 46,8 43,0 323 307 257 17,4 16,4 51,9
Extraccién de
bafios y cocinas
MAX dB 40,8 53,3 51,2 411 378 35,1 28,0 275 59,7
SFP* dB 30,6 46,6 42,8 32,6 30,5 254 17,4 16,0 51,7
MIN dB 373 34,6 34,3 355 28,5 279 20,2 97 45,7
» MID dB 46,4 483 52,5 48,0 473 483 45,4 38,4 61,4
Extraccion
hacia exterior
MAX* dB 52,9 55,5 61,7 573 54,8 58,5 56,5 51,5 70,9
SFP** dB 452 48,4 52,0 48,0 46,2 476 447 377 60,9



FT-Genius 450-V1

DATOS ACUSTICOS Genius 450

NIVEL DE PRESION

s _am NIVEL DE o
Datos acusticos : ACUSTICA
. Genius 450 POTENCIA
ajuste 450m3/h ACUSTICA (&N campo abierto sobre
el plano de reflexion)
250 500 LPA (dB) LPA (dB)
CANAL DE CAUDAL DE AIRE (ms) 63Hz 125Hz Hz Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)] T et
MIN dB 153 216 277 29,9 29,7 20,5 121 1,6 41,9 27,9 20,4
MEDIO dB 236 358 432 378 42,2 37] 28,5 229 51,9 T4 30,4
MAX dB 287 444 51,0 457 491 459 378 32,7 59,3 45,3 37,7
SFP POINT dB 23,5 36,3 42] 376 42 36,0 274 21,5 51,2 37,2 29,6
NIVEL DE
Genius 450 POTENCIA
ACUSTICA
250 500
CANAL DE CAUDAL DE AIRE 63Hz 125Hz Hz Hz 1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]
MIN dB 24,8 32,2 27,0 20,7 16,2 8,6 13 4.4 39,0
i MID dB 38,3 483 452 34,7 339 28,5 21,0 19,7 54,2
Toma de aire
desde exterior
MAX* dB 42,7 54,9 53,0 42,6 40,3 36,5 30,3 30,3 61,4
SFP* dB 34,8 482 449 34,4 331 272 19,8 18,3 53,9
MIN dB 376 337 338 36,3 289 279 21,7 10,2 46,0
Impulsién a MID dB 495 50,4 55,7 51,5 52,2 51,9 493 436 65,0
salones y dor-
mitorios MAX* dB 54,6 58,3 633 60,4 571 61,8 59,0 54,4 73,4
SFP* dB 50,1 51,0 55,5 51,3 51,3 511 48,5 425 64,5
MIN dB 244 3 254 22,0 16,8 77 17 50 39,5
» MID dB 36,7 483 45,6 35] 333 29,0 21,0 20,1 54,2
Extraccién de
bafios y cocinas
MAX dB 425 551 53,5 434 39,7 377 30,4 30, 61,5
SFP* dB 314 48,7 453 34,9 22,2 276 20,0 18,8 54,2
MIN dB 373 34,6 343 355 28,5 279 20,2 97 45,7
» MID dB 483 50,7 55,4 51,2 50,4 51,6 489 43,4 64,5
Extraccion
hacia exterior
MAX* dB 54,5 57,6 63,5 59,7 57,0 61,4 59,1 54,0 73,1
SFP** dB 48,7 514 55,0 50,9 493 50,6 48,0 4,8 63,9



FT-Genius 450-V1

Accesorios
Genius 450

i - FILTROS DE REPUESTO

Sensor CO, Sensor de sala de CO, / HR - después de cambiar la unidad
al modo automatico, el flujo de aire se regula en funcién de la
concentracion de CO, / HR en la sala.

Sensor combinado de sala de CO2 + HR - después de
cambiar la unidad al modo automatico, el flujo de aire se
regula en funcion de la concentracidon de humedad relativa o

CO2 en la sala - el sensor siempre registra el valor mas alto.
Sensor CO, + HR

Selsonssiconductolii Sensor de conducto de CO, - después de cambiar la unidad

al modo automatico, el flujo de aire se regula en funcién de
la concentracion de CO2 en el conducto.
. Sensor de conducto de CO,

Sensor de raddén Sensor de raddén - Sensor para la monitorizacién en tiem-
po real de la actividad del raddn y control de ventilacion.
Después de cambiar la unidad al modo automatico, el flujo
de aire se regula en funcién de la concentracion en la sala -
siempre registra un valor mas alto.

Extensidon AQS -permite conectar hasta 8 unidades de sen-

Extension AQS sores de calidad del aire.

Precalentador de conducto - precalentador de aire de
conducto externo con una potencia de 0,9 kW como
proteccion anticongelante adicional.

— Precalentador de conducto

Postcalentador de conducto Postcalentador de conducto - postcalentador de conducto
externo con una potencia de 0,6 kW con termostato
integrado y sensor de temperatura externo.

n Calentador/enfriador de agua de conducto (g 160mm) -
Calentador/enfriador de serpentin de agua externo para calentador/enfriador de
agua de conducto conducto.




